附件

91项行业标准名称及主要内容

	序

号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	化工行业

	
	HG/T 5677-2020
	石油炼制行业绿色工厂评价要求
	    本标准规定了石油炼制行业绿色工厂评价的原则、评价指标及要求、评价程序。

    本标准适用于石油炼制企业绿色工厂的评价工作。
	　
	　

	
	HG/T 5678-2020
	石油天然气开采行业绿色工厂评价要求
	    本标准规定了石油天然气开采行业绿色工厂评价的原则、评价指标及要求、评价程序。

    本标准适用于石油天然气开采企业绿色工厂评价工作。
	　
	　

	
	HG/T 5679-2020
	废润滑油薄膜蒸发再生润滑基础油
	    本标准规定了废润滑油采用薄膜蒸发技术再生处理后得到的再生润滑基础油的技术要求、试验方法和检验规则。

    本标准适用于采用非釜式蒸馏的薄膜蒸发再生处理和精制工艺生产的废润滑油再生基础油。
	　
	　

	
	HG/T 5680-2020
	绿色设计产品评价技术规范 复混肥料(复合肥料)
	    本标准规定了绿色设计产品 复混肥料（复合肥料）的评价要求、产品生命周期评价报告编制方法及评价方法。

    本标准适用于绿色设计产品评价规范中满足GB/T 15063标准中的复混肥料（包括各种专用肥料以及冠以各种名称的氮、磷、钾为基础养分的三元或二元固体肥料）；已有国家标准或行业标准的复合肥料如磷酸一铵、磷酸二铵、硝酸磷肥、硝酸磷钾肥、农业用硝酸钾、磷酸二氢钾、钙镁磷钾肥及有机-无机复混肥料、掺混肥料等应执行相应的产品标准。缓释复混肥料同时执行相应的标准。
	　
	　

	
	HG/T 5681-2020
	绿色设计产品评价技术规范  农药制剂
	    本标准规定了农药制剂绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告方法和评价报告编制方法、评价结论。

    本标准适用于农药制剂绿色设计产品的评价，包括固体制剂、液体制剂、种子处理制剂、其他制剂。
	　
	　

	
	HG/T 5682-2020
	绿色设计产品评价技术规范  水性建筑涂料
	    本标准规定了水性建筑涂料绿色设计产品的术语和定义、评价要求、评价方法和生命周期评价报告编制方法。

    本标准适用于合成树脂乳液内墙涂料、合成树脂乳液外墙涂料绿色设计产品的评价，包括面漆和底漆。
	　
	　

	
	HG/T 21629-2020
	管架标准图
	    本标准规定了管架材料的选择，管架的设计、制作、安装以及管架标准图等。

    本标准适用于化工、石油化工等工业装置的工艺管道、公用工程管道和烟气管道标准管架的选用。
	HG/T 21629-1999
	　

	
	HG/T 20720-2020
	工业建筑钢结构用水性防腐蚀涂料施工及验收规范
	    本标准规定了工业建筑钢结构用水性防腐蚀涂料应用的术语、基本规定、涂料质量要求、涂层配套、涂装前钢材表面处理、涂装及涂层质量检验、环境保护、安全和工程验收要求等。

    本标准适用于工业建筑钢结构用水性防腐蚀涂料的施工与验收。
	　
	　

	
	HG/T 20716-2020
	海洋静力触探测试技术规程
	    本标准规定了复杂海洋环境中探头类型、规格、应用范围、标定周期、数据采集系统、探头驱动装置、驱动力、贯入速率、贯入角度、现场测试程序（包括测试前准备工作，设备检查校准，CPT测试实施，孔压消散试验实施，测试完成及现场安全要求等）、CPT测试数据输出内容（包括直接测得数据、修正数据及推导数据）等。

    本标准适用于黏性土、粉性土、砂性土的海洋静力触探测试。
	　
	ISO 22476-1:2012,MOD

	冶金行业

	
	YB/T 4813-2020
	炭素企业混捏-成型工序节能技术规范
	    本标准规定了炭素企业混捏-成型工序的术语和定义、一般要求、节能技术要求、检测与控制系统、节能措施和节能管理、节能操作、安全环保、运行维护。

    本标准适用于炭素企业混捏-成型工序。
	　
	　

	
	YB/T 4814-2020
	炭素企业石墨化工序节能技术规范
	    本标准规定了炭素企业石墨化工序的术语和定义、一般要求、节能技术要求、检测与控制系统、节能措施和节能管理、节能操作、安全环保、运行维护。

    本标准适用于炭素企业石墨化工序。
	　
	　

	
	YB/T 4815-2020
	热镀锌钢丝单位产品能源消耗限额
	    本标准规定了热镀锌钢丝单位产品能耗限额的术语和定义、技术要求、统计范围和计算方法、节能措施。

    本标准适用于热镀锌钢丝单位产品能耗的计算、评价以及新建生产线的能耗控制。
	　
	　

	
	YB/T 4816-2020
	转炉氧枪能效限定值及能效等级
	    本标准规定了转炉氧枪的能效限定值、能效等级和能效保证措施。

    本标准适用于顶吹转炉氧枪。
	　
	　

	建材行业

	
	JC/T 2562-2020
	水泥行业绿色工厂评价导则
	    本标准规定了水泥行业绿色工厂评价的相关术语和定义、评价要求、评价方法及程序、评价报告等。

    本标准适用于通用水泥、特种水泥及硅酸盐水泥熟料生产企业绿色工厂的创建与评价。
	　
	　

	
	JC/T 2563-2020
	玻璃行业绿色工厂评价导则
	    本标准规定了玻璃行业绿色工厂评价的相关术语和定义、评价要求、评价方法及程序、评价报告等。

    本标准适用于生产平板玻璃产品和（或）加工玻璃产品企业绿色工厂的创建及评价。
	　
	　

	
	JC/T 2564-2020
	建筑陶瓷行业绿色工厂评价导则
	    本标准规定了建筑陶瓷行业绿色工厂评价的术语和定义、总则、评价要求、评价程序和评价报告。

    本标准适用于建筑陶瓷生产企业绿色工厂的创建与评价。
	　
	　

	
	JC/T 2565-2020
	卫生陶瓷行业绿色工厂评价导则
	    本标准规定了卫生陶瓷行业绿色工厂评价的术语和定义、总则、评价要求、评价程序及评价报告。

    本标准适用于卫生陶瓷生产企业绿色工厂的创建与评价。
	　
	　

	
	JC/T 545-2020
	玻璃纤维工厂能量平衡通则
	    本标准规定了玻璃纤维企业进行能量平衡的术语和定义、能量平衡模型、能量平衡的原则、能量平衡的统计测试与计算、能量平衡的指标、能量平衡报告。

    本标准适用于池窑法生产连续玻璃纤维的企业和企业内部独立用能单元。
	JC/T 545-1994
	　

	
	JC/T 2566-2020
	膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统用砂浆
	    本标准规定了膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统用砂浆的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。

    本标准适用于膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统用的粘结砂浆和抹面砂浆。
	　
	　

	有色行业

	
	YS/T 5224-2020
	旁压试验规程
	    本标准规定了旁压试验技术要求，主要内容包括总则、术语、符号、仪器设备、试验方法、资料整理、成果应用等。

    本标准总结了近年来我国工程建设过程中预钻式旁压试验研究成果和自钻式旁压试验的应用经验，通过参考国内外先进方法、技术法规及相关工程试验，取得了重要的技术资料和技术参数，为保证试验质量，提高行业技术水平，取得可靠计算参数和判定指标提供了保障。
	YS 5224-2000
	　

	
	YS/T 5216-2020
	压水试验规程
	    本标准规定了压水试验技术要求，主要内容包括总则、术语、符号、基本规定、试验设备、现场试验、资料整理与成果应用。

    本标准总结了近年来我国压水试验研究和实践成果，参考了有关国家标准和国内外先进仪器设备及试验方法，规范了压水试验方法、仪器设备、试验方法、资料整理和报告编制要求等，为提高压水试验质量提供保障。
	YS 5216-2000
	　

	
	YS/T 5206-2020
	工程地质测绘规程
	    本标准规定了工程地质测绘的技术要求，主要内容包括总则、术语、基本规定、准备工作、遥感解译、野外测绘、资料整理和成果要求等。

    本标准总结了近年来我国工程地质测绘研究和实践的成果，吸收了全球定位与地理信息等新技术，为工程地质测绘质量提供了技术保障。本规程适用于有色金属工业工程建设和矿山地质环境保护的工程地质测绘。
	YS 5206-2000
	　

	机械行业

	
	JB/T 13790-2020
	土方机械  液压油缸再制造  技术规范
	    本标准规定了土方机械液压油缸再制造的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于土方机械液压油缸再制造。
	　
	　

	
	JB/T 13791-2020
	土方机械  液压元件再制造  通用技术规范
	    本标准规定了土方机械液压元件再制造的术语和定义、一般要求、通用技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于土方机械液压元件再制造。
	　
	　

	
	JB/T 13788-2020
	土方机械  液压泵再制造  技术规范
	    本标准规定了土方机械液压泵再制造的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于土方机械液压柱塞泵再制造，齿轮泵和叶片泵等其他泵类产品也可参照使用。
	　
	　

	
	JB/T 13789-2020
	土方机械  液压马达再制造  技术规范
	    本标准规定了土方机械液压马达再制造的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于土方机械液压柱塞马达再制造，齿轮马达和叶片马达等其它马达类产品也可参照使用。
	　
	　

	
	JB/T 13792-2020
	土方机械再制造  零部件表面修复技术规范
	    本标准规定了土方机械零部件再制造表面修复的术语和定义、要求和试验方法。

    本标准适用于土方机械零部件再制造的表面修复。
	　
	　

	
	JB/T 13871-2020
	冲天炉  能效限定值及能效等级
	    本标准规定了冲天炉的能效限定值及能效等级的术语和定义、节能评价值及试验方法。

    本标准适用于以焦炭为燃料的冲天炉。
	　
	　

	船舶行业

	
	CB/T 2999-2020
	船舶设计单位设计条件基本要求及评价方法
	    本标准规定了在中华人民共和国境内，船舶设计单位的分级要求和评价，以及基础条件、专业技术人员、管理、技术装备与应用的要求及评价方法。

    本标准适用于对各类各级从事船舶（包括普通船舶、特种船舶、渔业船舶及海上设施）设计单位应具备的设计条件的评价。
	CB/T 2999-2010
	　

	
	CB/T 3001-2020
	船舶修理企业生产条件基本要求及评价方法
	    本标准规定了在中华人民共和国境内从事船舶修理（不包括单项修理、航次修理、随航修理和船员保养自修）的企业生产条件基本要求及其评价方法。

    本标准适用于对各级各类从事钢质、铝质一般船舶以及钢质、木质渔业船舶修理企业具备的生产条件的评价。其他材质的船舶修理企业可参照执行。

    从事船舶和海洋工程装备修理的企业，应按照本标准进行评价。经评价合格后方可从事船舶和海洋工程装备的修理和改装活动。
	CB/T 3001-2010
	　

	
	CB/T 3294-2020
	船用二氧化碳灭火装置
	    本标准规定了船用二氧化碳灭火装置的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。

    本标准适用于船用二氧化碳灭火装置的设计、制造和验收。

    本标准不适用于低压（2.5 Mpa）船用二氧化碳灭火装置。
	CB/T 3294-1998
	　

	
	CB/T 4470-2020
	打桩船吊桩绞车
	    本标准规定了打桩船吊桩绞车的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于打桩船打桩作业过程中用于起升吊桩的主吊桩绞车和副吊桩绞车的设计、制造与验收。
	　
	　

	
	CB/T 4471-2020
	打桩船锤启动绞车
	    本标准规定了打桩船锤启动绞车的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于打桩船上用来启动打桩锤活塞的专用绞车的设计、制造与验收。
	　
	　

	
	CB/T 4472-2020
	打桩船吊软管绞车
	    本标准规定了打桩船吊软管绞车的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于打桩船打桩作业过程中用于收放高压软管和电缆的吊软管绞车的设计、制造与验收。
	　
	　

	
	CB/T 4473-2020
	打桩船吊锤绞车
	    本标准规定了打桩船吊锤绞车的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于打桩船打桩作业过程中用于起升桩锤的绞车的设计、制造与验收。
	　
	　

	
	CB/T 4504-2020
	船用蓄能器
	    本标准规定了船用蓄能器的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于船舶和海工液压系统用囊式蓄能器和活塞式蓄能器的设计、制造与验收。
	　
	　

	
	CB/T 4505-2020
	舷外机通用技术规范
	    本标准规定了舷外机的术语和定义、结构与分类、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于汽油舷外机、柴油舷外机、电动舷外机的设计、制造和验收。
	　
	　

	轻工行业

	
	QB/T 2703-2020
	汽车装饰用皮革
	    本标准规定了汽车装饰用皮革的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于汽车装饰用皮革的生产和验收。

    本标准不适用于移膜皮革。
	QB/T 2703-2005
	　

	
	QB/T 2994-2020
	电热毯、电热垫和电热褥垫
	    本标准规定了家用和类似用途电热毯、电热垫和电热褥垫的术语和定义、型号命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于家用和类似用途电热毯、电热垫和电热褥垫。
	QB/T 2994-2008
	　

	
	QB/T 5492-2020
	电坐便器喷淋用加热组件
	    本标准规定了电坐便器喷淋用加热组件的术语和定义、型号命名、要求、试验方法。

    本标准适用于单相电源额定电压不超过250 V，由加热单元、控制单元等组成的喷淋用加热组件。
	　
	　

	
	QB/T 5493-2020
	工艺水晶玻璃制品术语及分类
	    本标准规定了工艺水晶玻璃制品的术语和定义、分类原则、分类与代码。

    本标准适用于工艺水晶玻璃制品的生产管理、贸易和服务的活动。
	　
	　

	
	QB/T 5494-2020
	淀粉基蔬菜水果托盘
	    本标准规定了淀粉基蔬菜水果托盘的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以聚丙烯和淀粉为主要原料制得的用于盛放蔬菜和水果的一次性塑料托盘。
	　
	　

	
	QB/T 5495-2020
	水貂皮初加工技术规范
	    本标准规定了水貂皮的术语和定义、成熟鉴别、致死方法、初加工方法、验质分级和包装运输。

    本标准适用于水貂皮的初加工。
	　
	　

	
	QB/T 5496-2020
	貉子皮初加工技术规范
	    本标准规定了貉子皮的术语和定义、成熟鉴别、貉子致死方法、初加工方法、验质分级和包装运输。

    本标准适用于貉子皮的初加工。
	　
	　

	
	QB/T 5497-2020
	皮革 牛剖层蓝湿革 规范
	    本标准规定了牛剖层蓝湿革的要求、取样和试样的准备、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以铬鞣为主加工制得的牛剖层蓝湿革的生产和验收。
	　
	　

	
	QB/T 5498-2020
	皮艺装饰品通用技术要求
	    本标准规定了皮艺装饰品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以皮革、人造革/合成革、再生革等为主体材质加工制成的皮艺装饰品。
	　
	　

	纺织行业

	
	FZ/T 01086-2020
	纺织品 纱线毛羽测定方法 投影计数法
	    本标准规定了采用光学投影式毛羽试验仪测定短纤维纱线毛羽的方法。 

    本标准适用于棉纱线和棉型纤维纱线、毛纱线和毛型纤维纱线、麻纱线、绢纺纱线、中长纤维纱线以及各类混纺纱线；不适用于高弹纱、膨体纱和花式纱线。
	FZ/T 01086-2000
	　

	
	FZ/T 01110-2020
	粘合衬粘合压烫后的渗胶试验方法
	    本标准规定了粘合衬与标准面料粘合后热熔胶渗胶的试验方法。  

    本标准适用于机织物、针织物和非织造布等为基布的粘合衬。
	FZ/T 01110-2011
	　

	
	FZ/T 01111-2020
	粘合衬酵素洗后的外观及尺寸变化试验方法
	    本标准规定了粘合衬与标准面料粘合的组合试样，经纤维素酶洗后的外观变化评定和尺寸变化的试验方法。 

    本标准适用于机织物、针织物和非织造布等为基布的耐酵素洗粘合衬。
	FZ/T 01111-2011
	　

	
	FZ/T 60031-2020
	服装衬布蒸汽熨烫后的外观及尺寸变化试验方法
	    本标准规定了在服装制作过程中，服装衬布经蒸汽熨烫后的外观及尺寸变化的试验方法。

    本标准适用于机织物、针织物和非织造布为基布的粘合衬、黑炭衬、树脂衬。
	FZ/T 60031-2011
	　

	
	FZ/T 12009-2020
	腈纶本色纱
	    本标准规定了腈纶本色纱产品的分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

    本标准适用于环锭纺腈纶本色纱，不适用于特种用途腈纶本色纱。
	FZ/T 12009-2011
	　

	
	FZ/T 12065-2020
	莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱
	    本标准规定了莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱产品的分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

    本标准适用于环锭纺生产的，莱赛尔纤维含量20%及以上的莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱。
	　
	　

	
	FZ/T 12028-2020
	涤纶色纺纱线
	    本标准规定了涤纶（棉型短纤维）色纺纱线的产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。 

    本标准适用于环锭纺和喷气涡流纺生产的涤纶色纺纱线，不适用于特种用途涤纶色纺纱线。
	FZ/T 12028-2012
	　

	
	FZ/T 12066-2020
	涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线
	    本标准规定了涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

    本标准适用于环锭纺生产的涤纶和粘纤混纺色纺纱与氨纶丝并捻加工而成的包覆线。
	　
	　

	
	FZ/T 13024-2020
	间位芳纶本色布
	    本标准规定了间位芳纶本色布的分类和标识、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 

    本标准适用于机织生产的间位芳纶本色布。间位芳纶纤维与其他阻燃纤维混纺本色布可参照执行。
	FZ/T 13024-2011
	　

	
	FZ/T 13050-2020
	莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色布
	    本标准规定了莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色布的分类和标识、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于机织生产的莱赛尔纤维含量20%及以上的莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色布。大提花莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色布可参照执行。
	　
	　

	
	FZ/T 64001-2020
	机织黑炭衬
	    本标准规定了机织黑炭衬的定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、包装和标志。

    本标准适用于机织生产的黑炭衬。
	FZ/T 64001-2011
	　

	
	FZ/T 64022-2020
	成衣免烫用机织粘合衬
	本标准规定了成衣免烫用机织粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于本白、漂白、有色成衣免烫用机织粘合衬。
	FZ/T 64022-2011
	　

	
	FZ/T 64024-2020
	水溶性机织粘合衬
	    本标准规定了水溶性机织粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

    本标准适用于本白、漂白、有色水溶性机织粘合衬。
	FZ/T 64024-2011
	　

	
	FZ/T 64025-2020
	涂层面料用机织粘合衬
	    本标准规定了涂层面料用机织粘合衬的术语和定义、技术要求、试验和检验方法、检验规则及标志和包装。

    本标准适用于涂层面料用本白、漂白和有色机织粘合衬。
	FZ/T 64025-2011
	　

	
	FZ/T 64023-2020
	耐酵素洗非织造粘合衬
	    本标准规定了耐酵素洗非织造粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则及包装和标志。 

    本标准适用于热轧、水刺或浸渍工艺生产的本白、增白、原色耐酵素洗非织造粘合衬。
	FZ/T 64023-2011
	　

	
	FZ/T 14019-2020
	棉提花印染布
	    本标准规定了棉提花印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于机织生产的棉提花漂白、染色和印花布。

本标准不适用于涂层等特殊后整理织物。
	FZ/T 14019-2010
	　

	
	FZ/T 14018-2020
	锦纶与棉交织印染布
	    本标准规定了锦纶与棉交织印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。 

    本标准适用于机织生产的漂白、染色和印花的锦纶与棉交织印染布。
	FZ/T 14018-2010
	　

	
	FZ/T 14048-2020
	锦纶氨纶弹力印染布
	    本标准规定了锦纶氨纶弹力印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。 

    本标准适用于锦纶6长丝包覆氨纶丝线为主要原料，机织生产的各类漂白、染色和印花锦纶氨纶弹力印染布。
	　
	　

	
	FZ/T 14049-2020
	莱赛尔纤维纱线与涤纶氨纶包覆丝线交织印染布
	    本标准规定了莱赛尔纤维纱线与涤纶氨纶包覆丝线交织印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。 

    本标准适用于机织生产的各类漂白、染色和印花的莱赛尔纤维纱线与涤纶氨纶包覆丝线交织印染布。
	　
	　

	
	FZ/T 14050-2020
	莫代尔纤维纱线与涤纶低弹丝交织印染布
	    本标准规定了莫代尔纤维纱线与涤纶低弹丝交织印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

    本标准适用于机织生产的各类漂白、染色和印花的莫代尔纤维纱线与涤纶低弹丝交织印染布。
	　
	　

	
	FZ/T 14020-2020
	涂料染色水洗棉布
	    本标准规定了涂料染色水洗棉布的标准的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。 

    本标准适用于机织生产的涂料染色水洗棉布。其他原料可参照执行。
	FZ/T 14020-2011
	　

	
	FZ/T 24013-2020
	耐久型抗静电山羊绒针织品
	    本标准规定了耐久型抗静电山羊绒针织品的术语与定义、技术要求、试验方法、包装和标志等技术特征。

本标准适用于加入具有抗静电性能纤维的耐久型抗静电山羊绒针织品。

本标准不适用于在后整理工序经过抗静电处理的涂层织物。

本标准不适用于36个月及以下的婴幼儿山羊绒针织品。
	FZ/T 24013-2010
	　

	
	FZ/T 61010-2020
	山羊绒毯
	    本标准规定了山羊绒毯的分等规定、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输及贮存。

    本标准适用于纯山羊绒或山羊绒含量在30%及以上的机织或针织毯。
	　
	　

	
	FZ/T 50048-2020
	化学纤维 长丝接触瞬间凉感性能试验方法
	    本标准规定了化学纤维长丝接触瞬间凉感性能试验方法。

    本标准适用于化学纤维长丝。
	　
	　

	
	FZ/T 50049-2020
	化学纤维 氨基酸含量试验方法
	    本标准规定了用氨基酸自动分析仪测定化学纤维中氨基酸的方法。 

    本标准适用于化学纤维中的天冬氨酸、苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸、脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸、胱氨酸、缬氨酸、蛋氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸、组氨酸、赖氨酸和精氨酸等十七种氨基酸的测定。
	　
	　

	
	FZ/T 50050-2020
	合成纤维 工业长丝干热收缩率试验方法
	    本标准规定了合成纤维工业长丝干热收缩率试验方法。

    本标准适用于涤纶、锦纶、丙纶等工业长丝，其他工业长丝可参考使用。
	　
	　

	
	FZ/T 50051-2020
	涤纶预取向丝动态热应力试验方法
	    本标准规定了涤纶预取向丝动态热应力的试验方法。

    本标准适用于涤纶预取向丝。
	　
	　

	
	FZ/T 50052-2020
	酸性染料易染氨纶 上色率试验方法
	  　本标准规定了酸性染料易染氨纶上色率的试验方法。

    本标准适用于酸性染料易染氨纶。
	　
	　

	
	FZ/T 51017-2020
	铜系抗菌母粒
	    本标准规定了铜系抗菌母粒的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输的要求。 

    本标准适用于含有氧化亚铜或单质铜抗菌剂的、成纤用的铜系抗菌聚酯母粒。铜系抗菌聚酰胺母粒、铜系抗菌聚丙烯母粒等可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 54005-2020
	有色涤纶低弹丝
	    本标准规定了有色涤纶低弹丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

    本标准适用于总线密度30 dtex～700 dtex、单丝线密度0.5 dtex～5.6 dtex ，三角截面、三叶截面、圆形截面，有光、半消光，采用原液着色技术生产的有色涤纶低弹丝。其他有色涤纶低弹丝可参照使用。
	FZ/T 54005-2010
	　

	
	FZ/T 54006-2020
	有色涤纶牵伸丝
	    本标准规定了有色涤纶牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

    本标准适用于总线密度20 dtex～600 dtex、单丝线密度0.5 dtex～5.6 dtex ，三角截面、三叶截面、圆形截面，有光、半消光，采用原液着色技术生产的有色涤纶牵伸丝。其他有色涤纶牵伸丝可参照使用。
	FZ/T 54006-2010
	　

	
	FZ/T 54122-2020
	抗菌涤纶低弹丝
	    本标准规定了抗菌涤纶低弹丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 

    本标准适用于以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料，添加以银离子、氧化亚铜、铜单质为主要抗菌成分的抗菌剂加工而成的，总线密度30 dtex～255 dtex、单丝线密度0.8d tex～5.6 dtex，截面形状为圆形、十字形、本色的抗菌涤纶低弹丝，其它抗菌剂、规格或类型的抗菌涤纶低弹丝可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 54123-2020
	酸性染料易染氨纶长丝
	    本标准规定了酸性染料易染氨纶长丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

    本标准适用于线密度15.0 dtex～933.0 dtex的酸性染料易染氨纶长丝。其他规格的酸性染料易染氨纶长丝可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 73065-2020
	植物染料染色针织服装
	    本标准规定了植物染料染色针织服装的术语和定义、号型、要求、试验方法、抽样数量、判定规则及使用说明、包装、运输和贮存｡
    本标准适用于以植物染料染色的针织面料为主制成的服装。
	　
	　

	
	FZ/T 62041-2020
	数码印花毛巾
	本标准规定了数码印花毛巾的要求、试验方法、检验规则、使用说明、包装、运输和贮存。

    本标准适用于利用数码喷墨印花技术生产的机织毛巾产品。其他毛巾产品参照执行。
	　
	　

	
	FZ/T 64079-2020
	面膜用竹炭粘胶纤维非织造布
	    本标准规定了面膜用竹炭粘胶纤维非织造布的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和贮运。

    本标准适用于面膜用竹炭粘胶纤维非织造布。其他含活性炭成分的再生纤维素纤维面膜用非织造布可参照执行。
	　
	　

	
	FZ/T 90010-2020
	电动机底轨尺寸
	    本标准规定了电动机底轨尺寸及工作图。

    本标准适用于纺织机械用电动机底轨。
	FZ/T 90010-2009
	　

	
	FZ/T 99015-2020
	纺织通用电控设备技术规范
	    本标准规定了纺织通用电控设备的术语和定义、工作条件、设计与制造、安全及电磁兼容性、可靠性、试验方法与检验规则、技术资料、包装、运输与贮存。

    本标准适用于室内安装的纺织电控设备。本标准论及的电控设备是从机械电气设备的电源引入处开始的。其额定电压不超过1000Va.c或1500Vd.c，额定频率不超过200Hz。对于较高电压或频率，可以参照本标准。
	FZ/T 99015-1998
	　

	
	FZ/T 95029-2020
	常温常压喷射溢流染色机
	    本标准规定了常温常压喷射溢流染色机的术语和定义、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于常温条件下织物染色用的喷射溢流染色机。
	　
	　

	
	FZ/T 99021-2020
	间歇式染色机数控系统
	    本标准规定了间歇式染色机数控系统的术语与定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以微处理器为核心且主要应用于纺织品的常温常压染色机、高温高压染色机、气流（液）雾化染色机等间歇式设备实现染色过程自动化控制的数控系统。
	　
	　

	
	FZ/T 07005-2020
	纺织行业绿色供应链管理企业评价指标体系
	    本标准规定了纺织行业企业绿色供应链管理的目的、范围、评价体系，包括绿色供应链管理战略、实施绿色供应商管理、绿色生产、绿色销售与回收、绿色信息平台建设及信息披露五个方面。

    本标准适用于2017 年国民经济行业分类（GB/T4754—2017）中的C17（纺织业）、C18（纺织服装、服饰业）及C28（化学纤维制造业）行业生产企业，进行绿色供应链管理水平的自评估、第三方评价、绿色供应链管理评审、绿色供应链管理潜力分析等。生产制造企业不分规模、类型和所有制
	　
	　

	
	FZ/T 07006-2020
	丝绸行业绿色工厂评价要求
	    本标准规定了丝绸行业绿色工厂评价的指标体系及具体要求。

    本标准适用于具有实际生产过程的原料含蚕丝比例30%以上的丝绸企业（不含服装、服饰），并作为丝绸企业创建和评价绿色工厂的主要依据。
	　
	　

	
	FZ/T 07007-2020
	染色机水效限定值及水效等级
	    本标准规定了多种间歇式浸染染色机的水效限定值、水效等级以及检测方法。

    本标准适用于对间歇式浸染染色机水效进行评价。
	　
	　

	
	FZ/T 07008-2020
	定形机热平衡测试与计算方法
	    本标准规定了纺织品热定形的定形机的热平衡的测试与计算方法。

    本标准适用于以蒸汽、导热油、天然气、液化石油气为热源加热的定形机热平衡的测试与计算。对于其他形式定形机热平衡的测试与计算也可参照采用本标准。
	　
	　

	
	FZ/T 07009-2020
	筒子纱智能染色绿色工厂评价要求
	    本标准规定了筒子纱智能染色绿色工厂评价的指标体系及具体要求。

    本标准适用于具有实际生产过程的筒子纱智能染色企业，并作为筒子纱智能染色企业创建和评价绿色工厂的主要依据。
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