中国水泥协会文件
中水协字[2012]028号
关于请做好水泥企业能效标杆指标编制工作的通知

各新型干法水泥企业、各省市自治区水泥（建材）协会：
近期工信部发出了《关于请协助做好工业企业能效标杆指标发布工作的通知》，要求会同行业协会建立工业企业能效标杆指标发布制度，其中，今年拟发布水泥产品的能效标杆指标。

请各新型干法水泥生产企业将你工厂2011年每条生产线的能效数据按表格要求填写，并在5月28日前将纸质（含电子版）文件及时返回。我们希望企业广泛参与，通过能耗指标数据的采集、分析、核实、排序等工作，能真实反映中国新型干法水泥企业的能效水平。我们将配合工信部选取排名前3∼5名的企业指标数据作为行业能效标杆指标，向社会发布。
请各省市自治区水泥（建材）协会协助督促本省市区内的新型干法水泥企业尽快填报。“水泥企业能耗指标数据”表请到“数字水泥网www.dcement.com”的“水泥协会”栏目下载。汇总后的各省市自治区数据将返回给你们。
联系人：方玉萍 陈飞， 电话：010-57811169；传真：010-57811167

电子邮箱：cca_msc@126.com 
附件：2011年水泥企业能耗指标数据表
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                             二〇一二年五月十四日
附件：                             2011年水泥企业能耗指标数据表
企业全称：                        填报人：       电话：          邮箱：                      填报日期：2012年5月  日

	生产线类型
	生产线设计规模（t/d）
	可比熟料综合煤耗（kgce/t）
	可比熟料电耗（kWh/t）
	可比水泥
电耗（kWh/t）
	可比孰料综合
能耗（kgce/t）
	可比水泥综合
能耗（kgce/t）
	备  注

	4000t/d以上

（含4000t/d）
	1.
	
	
	
	
	
	

	
	2.
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	2000-4000t/d

（含2000t/d）
	1.
	
	
	
	
	
	

	
	2.
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	1000-2000t/d

（含1000t/d）
	1.
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	1000t/d以下
	1.
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	水泥粉磨站
	1.
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	


说明：1、硅酸盐水泥统计范围和计算方法按照《水泥单位产品能源消耗限额》（GB16780-2007）的规定进行。

2、企业可根据生产线多少和规模大小，对电子表格内容进行增减。

3、有余热发电的生产线，请备注说明。



